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Kapci Durcisseurs polyuréthanes.  
 

Description de produit : 

 

Les durcisseurs Kapci sont des durcisseurs à base de polyisocyanate pour les produits 2K. Ils sont spécialement conçus 

pour les peintures Kapci 2K PU, les vernis Kapci, les surfaceurs Kapci 2K et les sealers Kapci 2K. Ayant plus de types de 

durcisseurs signifie que toutes les conditions de peinture peuvent être optimisées et une application fiable peut être 

obtenue.  

 

Produits 

Liste de durcisseurs. Proportion de 

mélange 

 Convenable Isolateur 2100 – Se référer à la fiche 
technique du produit de base 

 

2:1 

 Convenable Surfaceur 2130 – Se référer à la fiche 
technique du produit de base 

 

2:1 

 Convenable Sealer 2150 – Se référer à la fiche 
technique du produit de base 

 

2:1 

 Convenable Vernis 2300 – Se référer à la fiche 
technique du produit de base 

 

1:1 

 Convenable Vernis 2350 – Se référer à la fiche 
technique du produit de base 

 

2:1 

 Convenable Vernis 2400 – Se référer à la fiche 
technique du produit de base 

 

2:1 
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 Convenable Peinture 2K Acrylique 2370 – Se 
référer à la fiche technique du produit de base 

 

2:1 

 Convenable Peinture 2K Acrylique 2370 – Se 

référer à la fiche technique du produit de base 

2:1 

 Convenable Vernis Acrylique 2760 and 2770 – Se 

référer à la fiche technique du produit de base 

4:1 

 Convenable WS 100 – Se référer à la fiche 

technique du produit de base 

2:1 

 Convenable Sealer WS500 – Se référer à la fiche 

technique du produit de base 

2:1 

 Convenable Vernis WS 400 – Se référer à la fiche 

technique du produit de base 

1:1 

 Convenable Vernis WS420 – Se référer à la fiche 

technique du produit de base 

2:1 

 Convenable Vernis WS430 – Se référer à la fiche 

technique du produit de base 

2:1 

  

Notes générales :   

1. Fermer l’emballage immédiatement après l’usage.  

2. Ne pas conserver le durcisseur dans des mauvaises conditions.  

 

Hygiène et Sécurité : 

1. Pour les recommandations complètes d’hygiène, de sécurité et d’environnement, se reporter aux fiches de données et de 

sécurité. 

2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages. 

3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés. 
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4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

: These TDS are for information purposes only without any obligation as we do not have  

control over the quality and conditions of the surface or application.  

      
  
  
  
  
  
    


