
 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA IMPORTANTE: Estas fichas técnicas son solo para fines informativos sin ninguna obligación, ya que no 
tenemos control sobre la calidad y las condiciones de la superficie o la aplicación. 

Ficha Técnica 
Fecha de emisión Junio 2022                                                                   Exclusivo para uso profesional 

 

Activadores de Poliuretano Kapci 
 

Descripción del producto 
Los Activadores Kapci son endurecedores a base de poliisocianato para productos 2K. Están especialmente 
diseñados para pinturas Kapci 2K PU, barnices Kapci, aparejos Kapci 2K y selladores Kapci 2K. Tener más tipos de 
activadores significa que se pueden optimizar todas las condiciones de pintura y se puede lograr una aplicación 
confiable. 
 
Productos 
Lista de activadores Proporción de mezcla 
Kapci 2125 Apto para Insulator 2100 – Consulte la Ficha Técnica del producto  2:1 
Kapci 2135 Apto para Surfacer 2130 – Consulte la Ficha Técnica del producto  2:1 
Kapci 2155 Apto para Sellador 2150 – Consulte la Ficha Técnica del producto  2:1 
Kapci 2310 Apto para Barniz 2300 – Consulte la Ficha Técnica del producto  1:1 
Kapci 2365 Apto para Barniz 2350 – Consulte la Ficha Técnica del producto  2:1 
Kapci 2410 Apto para Barniz 2400 – Consulte la Ficha Técnica del producto  2:1 
Kapci 2375 Apto para Pintura Acrílica 2K 2370 – Consulte la Ficha Técnica del producto  2:1 
Kapci 2377 Apto para Pintura Acrílica 2K 2370 – Consulte la Ficha Técnica del producto 2:1 
Kapci 2780 Apto para Barniz Acrílico 2K 2760 – Consulte la Ficha Técnica del producto 4:1 
WS150 Apto para WS100 – Consulte la Ficha Técnica del producto 2:1 
WS505 Apto para Sellador WS500 – Consulte la Ficha Técnica del producto 2:1 
WS410 Apto para Barniz WS400 – Consulte la Ficha Técnica del producto 1:1 
WS425 Apto para Barniz WS420 – Consulte la Ficha Técnica del producto 2:1 
WS435 Apto para Barniz WS430 – Consulte la Ficha Técnica del producto 2:1 

     
Notas generales 
1. Selle el envase inmediatamente después de su uso. 
2. NO almacene los endurecedores en condiciones húmedas. 

 
Salud y seguridad 
1. Para tener una información completa de salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de Seguridad; 
2. Observe los avisos de precaución que están mostrados en el envase; 
3. Hay que facilitar una buena ventilación en el ambiente de trabajo. 


