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Kapci 640 bicapas premezclados

Descripcion del producto

Kapcibase 640 es bicapa premezclado para repintar coches y vehiculos comerciales.
Kapcibase 640 ofrece bicapas premezclados de color solido, metalico, perlado y de efecto
especial. Kapcibase 640 se usa en combinacion con los barnices recomendados de kapci
para dar un acabado resistente, duradero y con alto brillo

Substratos

Los colores de Kapcibase 640 se aplican sobre aparejos/ imprimaciones Kapci 2k, sealers
1K, sealers 2K y pinturas existentes en buen estado. Para el lijado antes de aplicar
Kapcibase 640 bicapa.utilice Papel P500 en seco o P1000 en humedo Desengrase la
superficie con el desengrasante Kapci 605 antes de la aplicacién del color base bicapa.

Aplicacion de colores en sistema bicapa de dos etapas

Proporcion de
|:| |:| mezcla: 100% Laticobase 640
. 100:100 100% diluyentes 2K de Kapci 610 Metalico, 600
i (1:1) Normal, 600F Rapido o 601 Lento

Nota: NUNCA utilice diluyente 602 extra lento.

Utilice regla de
medida

B Aplicacion de viscosidad:
16-18 s (DIN4/20°C)

Estos productos estan destinados a pinturas profesionales de vehiculos automotores, y se
puede usarlos solamente después de consultar la ficha de datos de seguridad de materiales
del fabricante.
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Tipos de pistolas aerograficas:

>1 Conforme:1.2-1.3 mm; Presion del aire: 2 bar (26-29 psi) en la entrada del
aire HVLP:1.2-1.3 mm; Presién del aire: 0.6-0.7 bar (8-10 psi) en la punta

Convencional: 1.2-1.3 mm; Presion del aire: 3,0 -3,5 bar (45-50 psi) en la

entrada del aire

Para obtener los mejores resultados en general, consulte la recomendacion del
fabricante de la pistola rociadora.

— | Ndmero de capas:

:ij Colores bicapa de pigmentos metalicos, perlados y de efecto especial.

Aplique 2 capas normales (para tener opacidad) mas una capa atomizada para
una apariencia metalica. Recomendado para un film seco completo con
espesor de 15-20 micrones, dependiendo de tono para tener opacidad.

Color bicapa solido

Aplique 2 capas normales (para tener opacidad). Recomendado para un film
seco completo con espesor de 15-20 micrones, dependiendo de tono para tener
opacidad.

Tiempo de evaporacion:
Entre capas: 3-4 minutos
Antes de aplicar el barniz: 10-15 minutos

Revestimiento:
Aplique barnices 2K de Kapci

Notas generales

Rectificacion

Si hay un defecto visible, se puede eliminar después del secado de la base, con un lijado
manual utilizando papel P1500 o mas fina. Para un lijado mas suave, el papel de lijado se
moja ligeramente con agua.

Otros consejos

Con los colores de opacidad baja, se puede ser necesario aplicar una capa mas después
del tiempo de evaporacion adecuado. Utilice un tono adecuado de aparejo 2K de Kapci
antes de la aplicacién de la base bicapa.

w, Agite bien los colores de Kapcibase 640.
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Se recomienda filtrar el color de bicapa antes de pintar.

\

Salud y seguridad

1. Para una mayor informacion sobre salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de
Seguridad.

2. Observe los avisos de precaucion que estan mostrados en el envase.
. Usar gafas y equipo de proteccién adecuados durante el uso de los productos.
4. Hay que facilitar una buena ventilaciéon en el ambiente de trabajo.

w

NOTA IMPORTANTE: Estos productos son destinados al uso profesional solamente. La
informacion en esta ficha técnica es la acumulacion en nuestros mejores conocimientos y
se otorga para fines de informacion soélo, sin ninguna obligacién, porque no tenemos el
control sobre la cualidad y las condiciones de la superficie, o sobre varios factores que
afectan al uso y la aplicacion del producto. Lea siempre la Ficha de Seguridad de Materiales
y la Ficha Técnica de este producto si esté disponible.
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