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Uso del acelerador Kapci 6510 
Kapci 6510 es un aditivo para acelerar el tiempo de secado a baja temperatura de 10°C-
20°C. Además, no debe mezclarse con activador Kapci 653 extra rápido y activador Kapci 
652 rápido. Se agrega 1-5% de Kapci 6510 en masa en la mezcla de la capa superior y el 
activador antes de agregar el diluyente. Nota que la adición del acelerante 6510 reducirá la 
vida de mezcla a 2-3 horas. 

 
Repintura 
Kapci 641 es repintable después del tiempo de secado. 

 
Rectificación y pulido 
El acabado acrílico 2K Kapci 641 no es necesario pulirlo, porque ofrece brillo excelente. Si 
existe cualquier tipo de suciedad, se lija con P2000 u otra más fina y luego puede pulir con 
máquina utilizando K40 pulido compuesto. El pulido es más fácil durante las 24 horas 
siguientes al tiempo de secado. 

 
Otros consejos 
1. Para una aplicación óptima asegure que la cabina de pintura y la temperatura de la 

pintura están entre 20C y 25C. 
2. Limpie la pistola inmediatamente después del uso de productos 2K. 

 
Salud y seguridad 

 
1. Para una mayor información sobre salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de 

Seguridad. 
2. Observe los avisos de precaución que están mostrados en el envase. 
3. Usar gafas y equipo de protección adecuados durante el uso de los productos. 
4. Hay que facilitar una buena ventilación en el ambiente de trabajo. 

 
 
 
 

NOTA IMPORTANTE: Estos productos son destinados al uso profesional solamente. La 
información en esta ficha técnica es la acumulación  en nuestros mejores conocimientos y 
se otorga para fines de información sólo, sin ninguna obligación, porque no tenemos el 
control sobre la cualidad y las condiciones de la superficie, o sobre varios factores que 
afectan al uso y la aplicación del producto. Lea siempre la Ficha de Seguridad de Materiales 
y la Ficha Técnica de este producto si esté disponible. 


