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1 Identificacion de la sustancia o la mezcla y deslaciedad o la empresa

- Identificador de producto

- Nombre comercial: Kapci 2650 Gloss

- Numero del articulo:2650
- Usos pertinentes identificados de la sustancia dalemezcla y usos desaconsejacés
- Utilizacién del producto / de la elaboracictb6

- Datos del proveedor de la ficha de datos de sequdid
- Fabricante/distribuidor:

Kapci Coatings

Industrial Zone El - Raswa

Port Said

EGYPT

mohamed.khalil@kapci.com

- Area de informacion:Product safety department
- Teléfono de emergenciduring normal opening times: +20 66 3770000

2 Identificacion de los peligros

- Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
- Clasificaciéon con arreglo al Reglamento (CE) n° 122008

Flam. Lig. 3 H226 Liquidos y vapores inflamables.

- Elementos de la etiqueta
- Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 127038

El producto se ha clasificado y etiquetado de confdad con el reglamento CLP.
- Pictogramas de peligro

GHS02

- Palabra de advertenciAtencién
- Indicaciones de peligro

H226 Liquidos y vapores inflamables.
- Consejos de prudencia

P101 Si se necesita consejo médico, tener a magvake o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los nifios.

P103 Leer atentamente y seguir todas las instruason

P210 Mantener alejado del calor, de superficiesaaties, de chispas, de llamas abiertas y ¢
cualquier otra fuente de ignicién. No fumar.

P240 Toma de tierra y enlace equipotencial del necife y del equipo receptor.

P241 Utilizar material [eléctrico/ de ventilaciéndilninacién] antideflagrante.

P280 Llevar guantes/ropa de proteccion/equipo degm@ion para los ojos/la cara/los oidos.

le

('se continua en pagina 2 )
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P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (pedb): Quitar inmediatamente toda la|
ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o darde].
P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforméa reglamentacion local/regional/
nacional/internacional.
- Otros peligros
- Resultados de la valoracion PBT y mPmB
- PBT: No aplicable.
-mPmB: No aplicable.

3 Composicion/informacion sobre los componentes

- Mezclas
- Descripcién:Mezcla formada por las substancias especificadesrdinuacion con adiciones no peligrosas.

- Componentes peligrosos:

CAS: 123-86-4 Ecﬁeﬁtqtpi(jei py'gi[o 777777777777777777777777777777777 2,5-10%
EINECS: 204-658-1 Flam. Lig. 3, H226; STOT SE 3, H336, EUH066
Reg.nr.: 01-2119485493-29-0002
CAS: 1330-20-7 xijleno 2,5-10%
EINECS: 215-535-7 Flam. Liqg. 3, H226; Acute Tox. 4, H312; Acute T4xH332;
Reg.nr.: 01-2119488216-32 | Skin Irrit. 2, H315

01-2119486136-34-XXKX

- Indicaciones adicionales:
El texto de los posibles riesgos aqui indicadogussle consultar en el capitulo 16.

4 Primeros auxilios

- Descripcién de los primeros auxilios

- En caso de inhalacion del product@uministrar aire fresco. En caso de trastornos,stitar al médico.

- En caso de contacto con la pidlavar inmediatamente con agua y jabdn y enjuagenbi

- En caso de con los ojo&impiar los ojos abiertos durante varios minutosi@gua corriente.

- En caso de ingestionConsultar un médico si los trastornos persisten.

- Principales sintomas y efectos, agudos y retardddissiea (asfixia)

- Indicacion de toda atencién médica y de los tratamios especiales que deban dispensarse inmediattane
No existen mas datos relevantes disponibles.

5 Medidas de lucha contra incendios

- Medios de extincion

- Sustancias extintoras apropiada€02, arena, polvo extintor. No utilizar agua.

- Sustancias extintoras inapropiadas por razones dgugidad: Agua a pleno chorro

- Peligros especificos derivados de la sustancia mkzclaNo existen mas datos relevantes disponibles.
-Recomendaciones para el personal de lucha contreeimdios

- Equipo especial de proteccioio se requieren medidas especiales.

6 Medidas en caso de vertido accidental

- Precauciones personales, equipo de proteccién ycpdimientos de emergencia
Llevar puesto equipo de proteccién. Mantener alefléds personas sin proteccion.
- Precauciones relativas al medio ambiente:
No dejar que se introduzca en el alcantarilladane contamine las aguas.
Al penetrar en las aguas o en el alcantarilladoisay a las autoridades pertinentes.

Evitar que penetre en la canalizacién /aguas deedige /agua subterraneas.
('se continua en pagina 3)
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- Métodos y material de contencidén y de limpieza:

Quitar con material absorbente (arena, kieselgwluéinante de acidos, aglutinante universal, ageyxri

Desechar el material contaminado como vertido satgm 13.

Asegurar suficiente ventilacion.

No enjuagar con agua ni productos de limpieza acsos
- Referencia a otras secciones

Ver capitulo 7 para mayor informacion sobre una ipatacion segura.

Ver capitulo 8 para mayor informacion sobre el ggupersonal de proteccion.

Para mayor informacion sobre cémo desechar el petalwer capitulo 13.

7 Manipulacion y almacenamiento

- Precauciones para una manipulacion segura

Asegurar suficiente ventilacion /aspiracién en gégto de trabajo.
Abrir y manejar el recipiente con cuidado.

Evitar la formacion de aerosoles.
- Prevencion de incendios y explosiones:

Mantener alejadas las fuentes de encendido. Norfuma

Tomar medidas contra las cargas electrostaticas.

Tener preparados los aparatos respiratorios.

- Condiciones de almacenamiento seguro, incluidasiptes incompatibilidades
- Almacenamiento:
- Exigencias con respecto al almacén y los recipientgo se requieren medidas especiales.
-Normas en caso de un almacenamiento conjunidn es necesario.
- Indicaciones adicionales sobre las condiciones d@acenamiento:
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- Usos especificos finalddo existen mas datos relevantes disponibles.

8 Controles de exposicion/proteccién individual

- Pardmetros de control
- Componentes con valores limite admisibles que dedxmmtrolarse en el puesto de trabajo:
123-86-4 acetato de butilo

LEP| Valor de corta duracién: 723 mg/m3, 150 ppm
Valor de larga duracion: 241 mg/m3, 50 ppm
VLI

1330-20-7 xileno

LEP| Valor de corta duracién: 442 mg/m3, 100 ppm
Valor de larga duracion: 221 mg/m3, 50 ppm
via dérmica, VLB, VLI

- Componentes con valores limite biologicos:

1330-20-7 xileno

VLB| 1 g/g creatinina

Muestra: orina

Momento de Muestero: Final de la jornada laboral
Indicador Bioldgico: Acidos metilhipuricos

- Controles de la exposicion
- Controles técnicos apropiaddain datos adicionales, ver punto 7.
- Medidas de proteccion individual, tales como equsgie proteccion personal
- Medidas generales de proteccién e higiene:
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimeptra animales.
Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnad
Lavarse las manos antes de las pausas y al findraleajo.

Guardar la ropa protectora por separado.
('se continua en pagina 4 )
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- Proteccidn respiratoria:
Si la exposicién va a ser breve o de poca inten$idmlocarse una mascara respiratoria. Para una
exposicidbn mas intensa o de mayor duracion, usaparato de respiracién autébnomo.
- Proteccion de las manos

Guantes de proteccion

El material del guante deberéa ser impermeable isteste al producto / substancia / preparado.
Ante la ausencia de tests especificos, no se peedenendar ninglin material especifico para guantes
proteccién contra el producto / preparado / mezbdasubstancias quimicas.
Seleccion del material de los guantes en funciénodetiempos de rotura, grado de permeabilidad |y
degradacion.

- Material de los guantes
La eleccién del guante adecuado no depende Unicanueth material, sino también de otras caractecessi
de calidad, que pueden variar de un fabricantera.oteniendo en cuenta que el producto esta fadddoca
partir de diferentes materiales, su calidad no paiedr avaluada de antemano, de modo que los guantes
deberan ser controlados antes de su utilizacion.

- Tiempo de penetracion del material de los guantes
El tiempo de resistencia a la penetracion exactoedé ser pedido al fabricante de los guantes. Eetapo
debe ser respetado.

- Proteccidn de los ojos/la cara

Gafas de proteccion herméticas

9 Propiedades fisicas y quimicas

- Informacién sobre propiedades fisicas y quimicasitas
- Datos generales
- Estado fisico Liquido
- Color: Segun denominacion del producto
- Olor: Caracteristico
- Umbral olfativo: No determinado.
- Punto de fusién / punto de congelacion Indeterminado.
- Punto de ebullicion o punto inicial de ebullicién e

intervalo de ebullicién 124 °C
- Inflamabilidad Inflamable.
- Limite superior e inferior de explosividad
- Inferior: No determinado.
- Superior: No determinado.
- Punto de inflamacion: 27 °C
- Temperatura de auto-inflamacion: 370 °C
- Temperatura de descomposicion: No determinado.
- pH No determinado.
- Viscosidad:
- Viscosidad cinemética No determinado.
- Dindmica: No determinado.
- Solubilidad
-agua: Poco o no mezclable.
- Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor

logaritmico) No determinado.
- Presion de vapor: No determinado.
- Densidad y/o densidad relativa
- Densidad: Indeterminado.

('se continua en péagina 5)
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- Densidad relativa No determinado.
- Densidad de vapor No determinado.
- Otros datos

- Aspecto:

- Forma: Liquido

- Datos importantes para la proteccion de la salud y
del medio ambiente y para la seguridad
- Temperatura de ignicion; El producto no es autoinflamable.
- Propiedades explosivas: El producto no es explosivo; sin embargo, pueden
formarse mezclas explosivas de vapor / aire.
- Concentracion del disolvente:

- Disolventes organicos: 12,0 %
-VOC (CE) 12,00 %
- Contenido de cuerpos sélidos: 88,0 %
- Cambio de estado
- Tasa de evaporacion: No determinado.
- Informacién relativa a las clases de peligro fisico
- Explosivos suprimido
- Gases inflamables suprimido
- Aerosoles suprimido
- Gases comburentes suprimido
- Gases a presion suprimido
- Liquidos inflamables Liquidos y vapores inflamables.
- Sélidos inflamables suprimido
- Sustancias y mezclas que reaccionan

espontaneamente suprimido
- Liquidos piroféricos suprimido
- Sélidos piroforicos suprimido
- Sustancias y mezclas que experimentan

calentamiento espontaneo suprimido
- Sustancias y mezclas que emiten gases inflamables

en contacto con el agua suprimido
- Liquidos comburentes suprimido
- Sélidos comburentes suprimido
- Peroxidos organicos suprimido
- Corrosivos para los metales suprimido
- Explosivos no sensibilizados suprimido

10 Estabilidad y reactividad

- ReactividadNo existen mas datos relevantes disponibles.
- Estabilidad quimica

- Descomposicion térmica / condiciones que debenaesé: No se descompone al emplearse adecuadamente.
- Posibilidad de reacciones peligrosh® se conocen reacciones peligrosas.

- Condiciones que deben evitarbl existen mas datos relevantes disponibles.

- Materiales incompatiblesiNo existen més datos relevantes disponibles.

- Productos de descomposicién peligrosbs se conocen productos de descomposicion peligroso

11 Informacion toxicologica

- Informacién sobre las clases de peligro definidase Reglamento (CE) n.o 1272/2008
- Toxicidad agudaA la vista de los datos disponibles, no se cumlgewriterios de clasificacion.

('se continua en péagina 6 )
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- Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%)eeantes para la clasificacion:
1330-20-7 xileno

Oral |LD50|4.300 mg/kg (rat)

Dermal| LD50 2.000 mg/kg (rabbit)

- Corrosion o irritacion cutaneas
A la vista de los datos disponibles, no se cumiglgeriterios de clasificacion.
- Lesiones oculares graves o irritacion ocular
A la vista de los datos disponibles, no se cumiglemriterios de clasificacion.
- Sensibilizacion respiratoria o cutanea
A la vista de los datos disponibles, no se cumiglgieriterios de clasificacion.
- Mutagenicidad en células germinales
A la vista de los datos disponibles, no se cumiglerriterios de clasificacion.
- CarcinogenicidadA la vista de los datos disponibles, no se cumlgewriterios de clasificacion.
- Toxicidad para la reproduccién
A la vista de los datos disponibles, no se cumiglgeriterios de clasificacion.
- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STO@&xposicion Unica
A la vista de los datos disponibles, no se cumiglerriterios de clasificacion.
- Toxicidad especifica en determinados érganos (STO&Xposicién repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumiglgeriterios de clasificacion.
- Peligro por aspiracionA la vista de los datos disponibles, no se cumioleiriterios de clasificacion.
- Informacién relativa a otros peligros

- Propiedades de alteracion endocrina
ninguno de los componentes esté incluido en ute lis

12 Informacion ecoldgica

- Toxicidad
- Toxicidad acuatica:No existen mas datos relevantes disponibles.
- Persistencia y degradabilidaldo existen mas datos relevantes disponibles.
- Potencial de bioacumulaciéio existen mas datos relevantes disponibles.
- Movilidad en el sueldNo existen méas datos relevantes disponibles.
- Resultados de la valoracion PBT y mPmB
- PBT: No aplicable.
-mPmB: No aplicable.
- Propiedades de alteracién endocrina
El producto no contiene sustancias con propiedatigsiptoras endocrinas.
- Otros efectos adversos
- Indicaciones medioambientales adicionales:
- Indicaciones generales:
Nivel de riesgo para el agua 3 (autoclasificaciémyuy peligroso para el agua
No dejar que se infiltre en aguas subterraneas,asgsuperficiales o en alcantarillados, ni siquiesa
pequefias cantidades.
Una cantidad infima vertida en el subsuelo ya repre¢a un peligro para el agua potable.

13 Consideraciones relativas a la eliminaciéon

- Métodos para el tratamiento de residuos
- RecomendaciénNo debe desecharse con la basura doméstica. Nolidgfag al alcantarillado.

- Embalajes sin limpiar:
- RecomendaciénEliminar conforme a las disposiciones oficiales.

ES—
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14 Informacion relativa al transporte

- NUmero ONU o nimero ID

-ADR, IMDG, IATA UN1263

- Designacién oficial de transporte de las Nacionesitlas

-ADR 1263 PINTURA
-IMDG, IATA PAINT

- Clase(s) de peligro para el transporte
-ADR, IMDG, IATA

"4

- Clase 3 Liquidos inflamables
- Etiqueta 3

- Grupo de embalaje
-ADR, IMDG, IATA 11

- Peligros para el medio ambiente:
- Contaminante marino: No

- Precauciones particulares para los usuarios Atencion: Liquidos inflamables
-Numero de identificacidn de peligro (Nimero

Kemler): 30
- Numero EMS: F-E,S-E
- Stowage Category A

- Transporte maritimo a granel con arreglo a los
instrumentos de la OMI No aplicable.

- Transporte/datos adicionales:

-ADR

- Cantidades limitadas (LQ) 5L

- Cantidades exceptuadas (EQ) Cadigo: E1
Cantidad neta maxima por envase interior: 30 ml
Cantidad neta maxima por embalaje exterior: 1000 ml

- Categoria de transporte 3

- Codigo de restriccion del tinel D/E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- "Reglamentacion Modelo" de la UNECE: UN 1263 PINTURA, 3, 1lI

15 Informacion reglamentaria

- Directiva 2004/42/CE

- Directiva 2012/18/UE

- Sustancias peligrosas nominadas - ANEX@ihguno de los componentes est4 incluido en ute lis
- Categoria SevesB5c LIQUIDOS INFLAMABLES

- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicacilos requisitos de nivel inferids.000 t

- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicactmlos requisitos de nivel superidf.000 t
('se continua en péagina 8 )
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-REGLAMENTO (CE) n° 1907/2006 ANEXO XVIRestricciones: 3

- Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utdicion de determinadas sustancias peligrosas enaps
eléctricos y electrénicos - Anexo Il

ninguno de los componentes esta incluido en ute lis
- REGLAMENTO (UE) 2019/1148

-Anexo | - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS RESTRINGIDOS ¢Mr limite superior a efectos de
concesion de licencias con arreglo al articulo Fyatado 3)

ninguno de los componentes esta incluido en ute lis
- Anexo |l - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS NOTIFICABLES
ninguno de los componentes esta incluido en ute lis

- Reglamento (CE) no 273/2004 sobre precursores amyds
ninguno de los componentes esta incluido en ute lis

-Reglamento (CE) N o 111/2005 por el que establec@mnmas para la vigilancia del comercio
precursores de drogas entre la Comunidad y tercgrases

ninguno de los componentes esté incluido en ute lis

- Disposiciones nacionales:

- Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo:

7)

a

de

Los empleados no deben exponerse a las sustanareedgenas contenidas en el producto. En casps

aislados las autoridades pueden hacer excepciones.
- Evaluacion de la seguridad quimicddna evaluacion de la seguridad quimica no se hali® a cabo.

16 Otra informacion

Los datos se fundan en el estado actual de nuestnoscimientos, pero no constituyen garantia algdea

cualidades del producto y no generan ninguna rélaguridica contratual.

- Frases relevantes
H226  Liquidos y vapores inflamables.
H312  Nocivo en contacto con la piel.
H315 Provoca irritacion cuténea.
H332  Nocivo en caso de inhalacién.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
EUHO066 La exposicion repetida puede provocar seqdedformacion de grietas en la piel.

- Persona de contactdQuality Assurance & Environment Departement
- Interlocutor; Chemist / Mohamed Khalil
- Abreviaturas y acrénimos:

RID: Réglement international concernant le transpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international desarchandises dangereuses par route (European Ageaefoncerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsesnc

CAS: Chemical Abstracts Service (division of theran Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 3: Liquidos inflamables — Categoria 3

Acute Tox. 4: Toxicidad aguda — Categoria 4

Skin Irrit. 2: Corrosion o irritacion cutaneas — @aoria 2

STOT SE 3: Toxicidad especifica en determinadoanirg ( exposicion Unica) — Categoria 3
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