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Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune 
obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application. 

Date d’émission : Janvier 2025 
Fiche de données techniques 

À usage strictement professionnel 

Kapci 2002 Vernis synthétique pour l'intérieur 
 

Propriétés du produit 
 

Kapci 2002 est un vernis à haute brillance à base alkyde utilisé pour la protection des surfaces en bois à l’intérieur. Il 
est recommandé à la finition des menuiseries intérieures telles que les portes, les cloisons, les unités de mur, le 
plafond, etc. Kapci 2022 offre une application facile, un bon nivellement et une bonne résistance à l’eau et aux chimies 
maisonneries communes.   
 
Brillance : 88-92 GU (angle 60°) 

  ./l par une couche 2m 7 – 6:    théoriqueCouverture  
 

Produits relatifs à l’application 
 

Kapci 2002 Vernis synthétique. 
Kapci 555 Diluant ou white spirit. 
 

Préparation des surfaces et des supports 

 
Kapci 2002 est convenable à l’application sur des différents types de surfaces en bois précédemment traitées au 
sealer nitrocellulosique ou sur un travail de peinture ancien dans des conditions solides. 
La surface nouvelle ou non traitée doit être poncée avec P80 ou P120 papier abrasif. 
Avant le recouvrement de la surface à Kapci 2002, poncer avec papier abrasif de P320 suivi par P400. 
 

Application 

Proportion de mélange par pois : 
100 :40-80% Kapci 555 diluant ou white spirit. 

 

Ajouter 70-80% pour l’application par le pistolet pulvérisateur. Appliquer en deux seules couches.                 

 

Ajouter 40-50% pour l’application par le pinceau de peinture. Appliquer en deux seules couches. 
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Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune 
obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application. 
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 Temps de séchage à 25ºC : 
Séchage à la manipulation : 3 – 4h. 
Séchage intégral et complet : 24 h. 

 

 

Remarques supplémentaires 
 

1. La surface en bois recouverte au Kapci 2002 peut être nettoyée en utilisant un chiffon humide après 3 
jours du séchage de la couche de finition.   

2. La couverture pratique se dépend de plusieurs facteurs, notamment la forme, la dureté et la porosité de 
l’objet à peindre, l’équipement de pulvérisation utilisé, les méthodes d’application, les conditions 
d’application, l’épaisseur de couche, etc. 

 

Durée de conservation 

 
3 ans à partir de la date de production si conservé dans son emballage d’origine intact et dans des 
conditions normales. 

 

Hygiène et Sécurité  

1. Pour les recommandations complètes d’hygiène, de sécurité et d’environnement, se reporter aux 
fiches de données et de sécurité. 

2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages. 
3. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


